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O nas
Historia

Spétdzielnia Inwalidéow ,Nadzieja” powstata w 1950r. i od ponad 60 lat dostarcza na
rynek krajowy rekawice robocze i ochronne, szeroki asortyment odziezy robocze; i
ochronnej w tym odziezy dla spawaczy i zawoddw pokrewnych.

Dziatalnosé¢

Spétdzielnia znajduje sie w Ostrowie Wielkopolskim, jest przedsiebiorstwem o
wieloletniej tradycji produkcyjnej i nalezy do liczacych sie w kraju producentow
odziezy roboczej i ochronnej. Spétdzielnia zajmuje sie réwniez dziatalnoscig
handlowg w celu kompleksowego obstuzenia kontrahentéw krajowych i
zagranicznych.

Dla umocnienia naszej pozycji na rynku jesteSmy zainteresowani wspétpraca na
zasadzie przerobu uszlachetnionego — zlecenia szycia wg wzoru zlecajgcego z
powierzonego materiatu.

Status Prawny

Spétdzielnia Inwalidow ,Nadzieja” zarejestrowana dnia 25.01.1950r. w Sadzie
Okregowym w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem R.S — Il R.S/V/300.
Spétdzielnia posiada status zaktadu pracy chronionej — decyzja o nadaniu statusu z
dnia 12.08.1992r. nr 1033/92 wydana przez Petnomocnika Rzadu ds. Oséb
Niepetnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej.

Realizowany przedmiot dziatalnosci:

- produkcja rekawic roboczych i ochronnych

- produkcja szerokiej gamy odziezy roboczej w tym specjalistycznej dla spawaczy,
- przerdb uszlachetniony w zakresie szycia.
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ODZIEZ SPAWALNICZA

UBRANIE ANTELEKTROSTATYCZNE NIEPALNE
NAD/UAES/T

Ubranie antyelektrostatyczne niepalne symbol NAD-UAES/T - wykonane z
tkaniny trudnopalnej (75% bawetna 24% poliester, 1% nitka antystatyczna) o
masie powierzchniowej (290 + 15) g/m2. Ubranie zszyte jest ni¢mi
kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na zerwanie. Dostepne jest w
kolorach . Ubranie spetnia wymagania norm PN-EN 1149-5: 2009, PN-EN ISO
11611:2009, PN-EN ISO 11612:2011 oraz posiada certyfikat WE kategorii Il.

UBRANIE DLA SPAWACZY NAD/US/T

Ubranie wykonane jest tkaniny trudnopalnej 100% bawetna, zszyte niémi
kevlarowymi o wytrzymatosci na zerwanie 24 N. Ubranie posiada podwdjng
warstwe tkaniny w rekawach, czyli elementach najbardziej narazonych na
zniszczenie. W sktad ubrania wchodzi bluza plus spodnie ogrodniczki lub do
pasa. Wyréb dostepny w réznych kolorach. Wyréb posiada certyfikat WE
kategorii Il.

Ubranie jest produkowane w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas/klatka). Na
zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.
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ODZIEZ SPAWALNICZA

UBRANIE DLA SPAWACZY ZIMOWE OCIEPLONE
NAD/US/T/O

Wykonane z tkaniny trudnopalnej. Ubranie zszyte jest ni¢mi kevlarowymi o
podwyzszonej wytrzymatosci na zerwanie. Ubranie ocieplone jest witdkning 150g
na podszewce z flaneli 160g 100% bawetny. Tkanina trudnopalna dostepna jest
w réznych kolorach. Ubranie posiada certyfikat WE kategorii Il.

UBRANIE DLA SPAWACZY NAD/US/D

wykonane z tkaniny trudnopalnej i skéry dwoinowej. Ubranie zszyte jest
niémi kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na zerwanie. Dostepne
jest w kolorach. Ubranie posiada certyfikat WE kategorii II.
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ODZIEZ SPAWALNICZA

UBRANIE DLA SPAWACZA NAD/US/DRO

Ubranie dla spawacza sktada sie z bluzy NAD/US/B/DRO i spodni
NAD/US/S/DR.

Bluza dla spawacza wykonana jest z wysokiej jako$ci skéry dwoinowej w
kolorze rudym lub szarym i tkaniny trudnopalnej granatowej /plecy bluzy/.Bluza
posiada odpinane rekawy .Pozwala dokupi¢ w przypadku zniszczenia same
rekawy, jako najszybciej niszczace sie elementy i i wydtuzyé znacznie okres
uzytkowania. Posiada specjalne zaktadki na plecach umozliwiajace swobodng
prace w kazdej pozycji. Ubranie zszyte jest ni¢mi kevlarowymi o podwyzszonej
wytrzymatosci na zerwanie. Dostepne w kolorach tkaniny wg zyczenia klienta,
rekawy i cato$¢ zapinana na napy.

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej jakosci skorg
dwoinowg w kolorze rudym lub szarym. Przéd spodni jest dwuwarstwowy -
tkanina trudnopalna , skéra dwoinowa. Spodnie typu ogrodniczki mogg by¢
réwniez do pasa.

Bluza i spodnie posiadajg certyfikat WE kategorii Il.

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/DR

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej jakosci skérg
dwoinowg w kolorze rudym, brgz. Przéd spodni jest dwuwarstwowy — tkanina
trudnopalna, skéra dwoinowa. Spodnie typu ogrodniczki(opcjonalnie moga byé
do pasa). Spodnie posiadajg certyfikat WE kategorii Il.

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).
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ODZIEZ SPAWALNICZA

UBRANIE NORWEGIA

NAD/US/S/DB/WZ/P/ -spodnie
NAD/US/B/DB/T/P -bluza

Bluza wykonana cato$¢ z tkaniny trudnopalnej 100% bawetna
gramatura 330 g/m2

dodatkowo przody i rekawy z przodu wzmocnione dwoing

-posiada dwie boczne kieszenie w cieciu dwoine

-d6t prosty

- w stdjka dwoinowa obszyta tkaning

- wywietrzniki pod pachg

- rekawy ciete umozliwiajgce swobodny ruch, zapiete na napy kryte z
mozliwo$cig regulacji obwodu

-calo$¢ zapinana na napy kryte

Spodnie szwedzkie z karczkiem na szelki , cato$¢ z tkaniny
trudnopalnej wzmocniona dwoing

-kieszen btawetu z patkg na rzep

- dwie boczne kieszenie naszywane

- caléwka z prawej strony

- rozporek zapinany na guziki dodatkowo od kroku do dotu z przodu
naszyta dwoina

- z przodu od pasa dodatkowe wzmocnienie tworzgce fartuszek ,
wykonane z dwoiny zapinane na napy kryte

- wzmochienie posladkéw z tkaniny

- z boku zapiecie na guziki z mozliwoscig regulacji obwodu pasa.

Wystepuje w dwéch wariantach : bez paséw lub z pasami
odblaskowymi trudnopalnymi naszytymi na spodniach

-15 cm od dotu na rekawach i przez ramiona

-z przodu i z tylu pionowo 10 cm
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ODZIEZ SPAWALNICZA

BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/LO

Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry licowej i tkaniny
trudnopalnej(plecy bluzy). Zastosowana skéra licowa jest bardzo
migkka. Bluza posiada odpinane rekawy. Pozwala dokupi¢ w
przypadku zniszczenia same rekawy, jako najszybciej niszczace sie
elementy i wydtuzy¢ znacznie okres uzytkowania. Posiada specjalne
zaktadki na plecach umozliwiajgce swobodng prace w kazdej pozycji.
Ubranie zszyte jest niémi kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatos$ci
na zerwanie. Tkanina trudnopalna dostepna w r6znych
kolorach.Bluza produkowana jest w petnej gamie rozmiaréw
(wzrost/klatka). Na zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.

BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/L
: ’ Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry licowej i tkaniny
P trudnopalnej(plecy bluzy). Zastosowana skéra licowa jest bardzo
{

migkka. Bluza zszyta jest ni¢mi kevlarowymi o podwyzszonej
wytrzymatosci na zerwanie. Tkanina trudnopalna dostepna w réznych
kolorach.Bluza produkowana jest w petnej gamie rozmiaréw
(wzrost/klatka). Na zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.

BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/DRO

Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry dwoinowej w kolorze rudym
lub brgzowym i tkaniny trudnopalnej(plecy bluzy). Bluza posiada
odpinane rekawy. Pozwala dokupi¢ w przypadku zniszczenia same
rekawy, jako najszybciej niszczace sie elementy i wydtuzy¢ znacznie
okres uzytkowania. Posiada specjalne zaktadki na plecach
umozliwiajagce swobodng prace w kazdej pozycji. Ubranie zszyte jest
niémi kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na zerwanie.
Tkanina trudnopalna dostepna w réznych kolorach. Bluza posiada
certyfikat WE kategorii I.Bluza produkowana jest w petnej gamie
rozmiaréw (wzrost/klatka). Na zyczenie klienta wykonujemy nadruk
firmowy.
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ODZIEZ SPAWALNICZA

BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/DR

Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry dwoinowej w kolorze rudym
lub brgzowym i tkaniny trudnopalnej(plecy bluzy). Bluza zszyta jest
niémi kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na
zerwanie.Tkanina trudnopalna dostepna w réznych kolorach. Bluza
posiada certyfikat WE kategorii Il.

Bluza produkowana jest w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/klatka). Na
zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.

BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/DSO

Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry dwoinowej w kolorze
naturalnym i tkaniny trudnopalnej(plecy bluzy). Bluza posiada
odpinane rekawy. Pozwala dokupi¢ w przypadku zniszczenia same
rekawy, jako najszybciej niszczace sie elementy i wydiuzy¢ znacznie
okres uzytkowania. Posiada specjalne zaktadki na plecach
umozliwiajace swobodng prace w kazdej pozycji. Ubranie zszyte jest
niémi kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na
zerwanie.Tkanina trudnopalna dostgpna w réznych kolorach. Bluza
posiada certyfikat WE kategorii 1l.

Bluza produkowana jest w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/klatka). Na
zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.

BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/DS

naturalnym i tkaniny trudnopalnej(plecy bluzy). Bluza zszyta jest niémi
kevlarowymi o podwyZszonej wytrzymatosci na zerwanie.Tkanina
trudnopalna dostepna w réznych kolorach. Bluza posiada certyfikat
WE kategorii Il.

Bluza produkowana jest w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/klatka). Na
zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.

. 1 ) Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry dwoinowej w kolorze
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ODZIEZ SPAWALNICZA

ZAKIET WYKONANY ZE SKORY LICOWEJ
NAD-US/B/DSC

Zakiet wykonany w cato$ci ze skory dwoinowej w kolorze naturalnym,
zszyty niémi kevlarowymi, regulowana szeroko$¢ mankietu. Bluza
posiada certyfikat WE kategorii Il.

Zakiet produkowany jest w rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL.

ZAKIET WYKONANY SE SKORY DWOINOWEJ
NAD-US/B/DRC

Zakiet wykonany w cato$ci ze skéry dwoinowej w kolorze rudym lub
brazowym, zszyty niémi kevlarowymi, regulowana szeroko$é
mankietu. Bluza posiada certyfikat WE kategorii Il.

Zakiet produkowany jest w rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL.

ZAKIET WYKONANY SE SKORY DWOINOWEJ
NAD-US/B/LC

Zakiet wykonany w cato$ci z wysokiej jakosci skéry licowej, zszyty
ni¢mi kevlarowymi, regulowana szeroko$¢ mankietu.
Zakiet produkowany jest w rozmiarach: M,L,XL,XXL,XXXL.
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ODZIEZ SPAWALNICZA

ZAKIET WYKONANY ZE SKORY NAD-US/B/DK

Zakiet krotki wykonany w cato$ci ze skéry dwoinowej w kolorze
naturalnym, zszyty niémi kevlarowymi. Pozwala on ostonié gérne
czesci korpusu i rece. Jest on bardzo przydatny gdy nalezy spawac
elementy znajdujace sie nad gtowa.

Zakiet produkowany jest w rozmiarach: M,L,XL,XXL,XXXL.

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/LN

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej
jakosci skorg licowa. Przéd spodni jest dwuwarstwowy — tkanina
trudnopalna, skéra licowa. Spodnie typu ogrodniczki(opcjonalnie
mogag byé do pasa). Spodnie wyposazone sg w nakolanniki.
Nakolanniki mozna tatwo wyciggna¢ jezeli specyfika pracy nie
wymaga ich stosowania.

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).
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ODZIEZ SPAWALNICZA

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/L

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej
jakosci skorg licowa. Przéd spodni jest dwuwarstwowy — tkanina
trudnopalna, skdra licowa. Spodnie typu ogrodniczki(opcjonalnie
moga byé do pasa).

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/DRN

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej
jakosci skorg dwoinowg w kolorze rudym lub brgzowym.Przéd spodni
jest dwuwarstwowy — tkanina trudnopalna, skéra dwoinowa. Spodnie
typu ogrodniczki(opcjonalnie moga byé do pasa). Spodnie
wyposazone sg w nakolanniki. Nakolanniki mozna tatwo wyciggna¢
jezeli specyfika pracy nie wymaga ich stosowania. Spodnie posiadajg
certyfikat WE kategorii Il.

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).
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ODZIEZ SPAWALNICZA

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/DR

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej
jakosci skorg dwoinowg w kolorze rudym, braz. Przéd spodni jest
dwuwarstwowy — tkanina trudnopalna, skéra dwoinowa. Spodnie typu
ogrodniczki(opcjonalnie moga byé do pasa). Spodnie posiadajg
certyfikat WE kategorii Il.

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/DSN

. Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej

,“ jakosci skorg dwoinowg w kolorze naturalnym. Przéd spodni jest
dwuwarstwowy — tkanina trudnopalna, skéra dwoinowa. Spodnie typu
ogrodniczki(opcjonalnie moga by¢ do pasa). Spodnie wyposazone sg
w nakolanniki. Nakolanniki mozna tatwo wyciggnaé jezeli specyfika
pracy nie wymagda ich stosowania. Spodnie posiadajg certyfikat WE
kategorii Il.
Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).

| L
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ODZIEZ SPAWALNICZA

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/DS

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej
jakosci skorg dwoinowg w kolorze naturalnym. Przéd spodni jest
dwuwarstwowy — tkanina trudnopalna, skéra dwoinowa. Spodnie typu
ogrodniczki(opcjonalnie moga by¢ do pasa). Spodnie posiadajg
certyfikat WE kategorii Il.

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).

UBRANIE ROBOCZE NAD-DFR

Ubranie wykonane jest z drelichu o podwyzZszonej gramaturze 350
g/m2. Posiada rekawy oraz fartuch ze skéry dwoinowej. Rekawy sg
wypinane co pozwala w przypadku zniszczenia dokupi¢ i wymieni¢
same rekawy. Fartuch umocowany jest na trwate przylepce.
Pozwalajg one szybko zdjg¢ lub zamontowaé go w ubraniu. Komplet
sktada sie z bluzy, spodni ogrodniczek (opcjonalnie do pasa), fartucha
skérzanego oraz pary skérzanych rekawow.

Ubranie jest produkowane w petnej gamie rozmiaréw
(wzrost/pas/klatka). Na zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.
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ODZIEZ SPAWALNICZA

FARTUCH SPAWALNICZY NAD-FS/DR

Fartuch spawalniczy wykonany z wysokiej jakosci migkkiej skory
dwoinowej rudej lub brazowej o grubosci powyzej 1,6 mm. Diugosé
fartucha wynosi 100 cm (do kolan), elementy taczone sg nicig
kevlarowg i dodatkowo nitowane. Uzyte metalowe klamry sg
niklowane dzieki czemu nie rdzewieja. Jest bardzo ergonomiczny i
przyjazny w uzyciu (nie utrudnia ruchéw).Rozmiar uniwersalny. Wyréb
posiada certyfikat WE kategorii 1l.

FARTUCH SPAWALNICZY NAD-FS/L

Fartuch spawalniczy wykonany z bardzo miekkiej skéry licowej o
grubosci od 1,6 do 1,4 mm. Dlugo$¢ fartucha wynosi 100 cm (do
kolan), elementy tagczone sa nicig kevlarowg i dodatkowo nitowane.
Uzyte metalowe klamry sg niklowane dzigki czemu nie rdzewieja. Jest
bardzo ergonomiczny i przyjazny w uzyciu (nie utrudnia
ruchéw).Rozmiar uniwersainy.
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ODZIEZ SPAWALNICZA

NAGOLENNIK Z NASTOPNIKIEM NAD-GL

: Nadgolennik wykonany w catosci z migkiej skory licowe;j,
mocowany na termoodporne rzepy. Nie utrudnia ruchéw i
jest szybki w montazu. Rozmiar uniwersalny.

ZAREKAWEK NAD- ZDR 40

Zarekawek wykonany ze skéry dwoinowej. Dlugo$¢ 40 cm

ZAREKAWEK NAD-ZDR 50

Zarekawek wykonany ze skéry dwoinowej. Dlugo$¢ 50 cm
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ODZIEZ SPAWALNICZA

ZAREKAWEK NAD-ZT 40

Zargkawek wykonany z tkaniny trudnopalnej. Dtugo$¢ 40 cm.

ZAREKAWEK NAD-ZT 50

Zarekawek wykonany z tkaniny trudnopalnej. Diugosé 50 cm.

REKAW SPAWALNICZY NAD-RS3

Wykonany ze skéry dwoinowej rudej lub brazowe;j,
mocowanie na wytrzymatej gumie co utatwia zaktadanie i
brak rozréznienia na lewy i prawy. Jego dtugo$¢ pozwala na

swobodng prace i wysuwanie sie z rekawicy. Wyréb posiada
certyfikat WE kategorii Il.

REKAW SPAWALNICZY NAD-RS1

Wykonany ze skéry dwoinowej, mocowanie na wytrzymatej
gumie co utatwia zaktadanie i brak rozréznienia na lewy i
- i prawy. Jego dtugosé pozwala na swobodng prace i
g‘ , wysuwanie sie z rekawicy. Wyréb posiada certyfikat WE
' kategorii Il.
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