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O nas
Historia

Spétdzielnia Inwalidéow ,Nadzieja” powstata w 1950r. i od ponad 60 lat dostarcza na
rynek krajowy rekawice robocze i ochronne, szeroki asortyment odziezy robocze; i
ochronnej w tym odziezy dla spawaczy i zawoddw pokrewnych.

Dziatalnosé¢

Spétdzielnia znajduje sie w Ostrowie Wielkopolskim, jest przedsiebiorstwem o
wieloletniej tradycji produkcyjnej i nalezy do liczacych sie w kraju producentow
odziezy roboczej i ochronnej. Spétdzielnia zajmuje sie réwniez dziatalnoscig
handlowg w celu kompleksowego obstuzenia kontrahentéw krajowych i
zagranicznych.

Dla umocnienia naszej pozyciji na rynku jesteSmy zainteresowani wspétpraca na
zasadzie przerobu uszlachetnionego — zlecenia szycia wg wzoru zlecajgcego z
powierzonego materiatu.

Status Prawny

Spétdzielnia Inwalidéow ,Nadzieja” zarejestrowana dnia 25.01.1950r. w Sadzie
Okregowym w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem R.S — Il R.S/V/300.
Spétdzielnia posiada status zaktadu pracy chronionej — decyzja o nadaniu statusu z
dnia 12.08.1992r. nr 1033/92 wydana przez Petnomocnika Rzadu ds. Oséb
Niepetnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej.

Realizowany przedmiot dziatalnosci:

- produkcja rekawic roboczych i ochronnych

- produkcja szerokiej gamy odziezy roboczej w tym specjalistycznej dla spawaczy,
- przerob uszlachetniony w zakresie szycia.
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UBRANIE ANTELEKTROSTATYCZNE NIEPALNE
NAD/UAES/T

Ubranie antyelektrostatyczne niepalne symbol NAD-UAES/T - wykonane z
tkaniny trudnopalnej (75% bawetna 24% poliester, 1% nitka antystatyczna) o
masie powierzchniowej (290 + 15) g/m2. Ubranie zszyte jest ni¢mi
kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na zerwanie. Dostepne jest w
kolorach . Ubranie spetnia wymagania norm PN-EN 1149-5: 2009, PN-EN ISO
11611:2009, PN-EN ISO 11612:2011 oraz posiada certyfikat WE kategorii Il.

UBRANIE DLA SPAWACZY NAD/US/T

Ubranie wykonane jest tkaniny trudnopalnej 100% bawetna, zszyte niémi
kevlarowymi o wytrzymatosci na zerwanie 24 N. Ubranie posiada podwdjng
warstwe tkaniny w rekawach, czyli elementach najbardziej narazonych na
zniszczenie. W sktad ubrania wchodzi bluza plus spodnie ogrodniczki lub do
pasa. Wyréb dostepny w réznych kolorach. Wyréb posiada certyfikat WE
kategorii Il.

Ubranie jest produkowane w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas/klatka). Na
zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.
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ODZIEZ SPAWALNICZA

UBRANIE DLA SPAWACZY ZIMOWE OCIEPLONE
NAD/US/T/O

Wykonane z tkaniny trudnopalnej. Ubranie zszyte jest ni¢mi kevlarowymi o
podwyzszonej wytrzymatosci na zerwanie. Ubranie ocieplone jest witdkning 150g
na podszewce z flaneli 160g 100% bawetny. Tkanina trudnopalna dostepna jest
w réznych kolorach. Ubranie posiada certyfikat WE kategorii Il.

UBRANIE DLA SPAWACZY NAD/US/D

wykonane z tkaniny trudnopalnej i skéry dwoinowej. Ubranie zszyte jest
niémi kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na zerwanie. Dostepne
jest w kolorach. Ubranie posiada certyfikat WE kategorii II.
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ODZIEZ SPAWALNICZA

UBRANIE DLA SPAWACZA NAD/US/DRO

Ubranie dla spawacza sktada sie z bluzy NAD/US/B/DRO i spodni
NAD/US/S/DR.

Bluza dla spawacza wykonana jest z wysokiej jako$ci skéry dwoinowej w
kolorze rudym lub szarym i tkaniny trudnopalnej granatowej /plecy bluzy/.Bluza
posiada odpinane rekawy .Pozwala dokupi¢ w przypadku zniszczenia same
rekawy, jako najszybciej niszczace sie elementy i i wydtuzyé znacznie okres
uzytkowania. Posiada specjalne zaktadki na plecach umozliwiajagce swobodng
prace w kazdej pozycji. Ubranie zszyte jest ni¢mi kevlarowymi o podwyzszonej
wytrzymatosci na zerwanie. Dostepne w kolorach tkaniny wg zyczenia klienta,
rekawy i cato$¢ zapinana na napy.

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej jakosci skorg
dwoinowg w kolorze rudym lub szarym. Przéd spodni jest dwuwarstwowy -
tkanina trudnopalna , skéra dwoinowa. Spodnie typu ogrodniczki mogg by¢
réwniez do pasa.

Bluza i spodnie posiadajg certyfikat WE kategorii Il.

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/DR

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej jakosci skérg
dwoinowg w kolorze rudym, brgz. Przéd spodni jest dwuwarstwowy — tkanina
trudnopalna, skéra dwoinowa. Spodnie typu ogrodniczki(opcjonalnie moga byé
do pasa). Spodnie posiadajg certyfikat WE kategorii Il.

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).
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ODZIEZ SPAWALNICZA

UBRANIE NORWEGIA

NAD/US/S/DB/WZ/P/ -spodnie
NAD/US/B/DB/T/P -bluza

Bluza wykonana cato$¢ z tkaniny trudnopalnej 100% bawetna
gramatura 330 g/m2

dodatkowo przody i rekawy z przodu wzmocnione dwoing

-posiada dwie boczne kieszenie w cieciu dwoine

-d6t prosty

- w stdjka dwoinowa obszyta tkaning

- wywietrzniki pod pachg

- rekawy ciete umozliwiajgce swobodny ruch, zapiete na napy kryte z
mozliwo$cig regulacji obwodu

-calo$¢ zapinana na napy kryte

Spodnie szwedzkie z karczkiem na szelki , catos¢ z tkaniny
trudnopalnej wzmocniona dwoing

-kieszen btawetu z patkg na rzep

- dwie boczne kieszenie naszywane

- caléwka z prawej strony

- rozporek zapinany na guziki dodatkowo od kroku do dotu z przodu
naszyta dwoina

- z przodu od pasa dodatkowe wzmocnienie tworzgce fartuszek ,
wykonane z dwoiny zapinane na napy kryte

- wzmochienie posladkéw z tkaniny

- z boku zapiecie na guziki z mozliwoscig regulacji obwodu pasa.

Wystepuje w dwdch wariantach : bez paséw lub z pasami
odblaskowymi trudnopalnymi naszytymi na spodniach

-15 cm od dotu na rekawach i przez ramiona

-z przodu i z tylu pionowo 10 cm
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t | ’ BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/LO

Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry licowej i tkaniny
. trudnopalnej(plecy bluzy). Zastosowana skéra licowa jest bardzo
migkka. Bluza posiada odpinane rekawy. Pozwala dokupi¢ w
przypadku zniszczenia same rekawy, jako najszybciej niszczace sie
elementy i wydtuzy¢ znacznie okres uzytkowania. Posiada specjalne
1 zaktadki na plecach umozliwiajgce swobodng prace w kazdej pozycji.
' 1 Ubranie zszyte jest niémi kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatos$ci
na zerwanie. Tkanina trudnopalna dostepna w r6znych
kolorach.Bluza produkowana jest w petnej gamie rozmiaréw
- (wzrost/klatka). Na zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.

A
BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/L
t : Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry licowej i tkaniny
{
i

P trudnopalnej(plecy bluzy). Zastosowana skéra licowa jest bardzo
migkka. Bluza zszyta jest ni¢mi kevlarowymi o podwyzszonej
wytrzymatosci na zerwanie. Tkanina trudnopalna dostepna w réznych
kolorach.Bluza produkowana jest w petnej gamie rozmiaréw
(wzrost/klatka). Na zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.

BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/DRO

Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry dwoinowej w kolorze rudym
lub brgzowym i tkaniny trudnopalnej(plecy bluzy). Bluza posiada
odpinane rekawy. Pozwala dokupi¢ w przypadku zniszczenia same
rekawy, jako najszybciej niszczace sie elementy i wydtuzy¢ znacznie
okres uzytkowania. Posiada specjalne zaktadki na plecach
umozliwiajagce swobodng prace w kazdej pozycji. Ubranie zszyte jest
niémi kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na zerwanie.
Tkanina trudnopalna dostepna w réznych kolorach. Bluza posiada
certyfikat WE kategorii I.Bluza produkowana jest w petnej gamie
rozmiaréw (wzrost/klatka). Na zyczenie klienta wykonujemy nadruk
firmowy.
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BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/DR

Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry dwoinowej w kolorze rudym
lub brgzowym i tkaniny trudnopalnej(plecy bluzy). Bluza zszyta jest
niémi kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na
zerwanie.Tkanina trudnopalna dostepna w réznych kolorach. Bluza
posiada certyfikat WE kategorii Il.

Bluza produkowana jest w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/klatka). Na
zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.

BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/DSO

Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry dwoinowej w kolorze
naturalnym i tkaniny trudnopalnej(plecy bluzy). Bluza posiada
odpinane rekawy. Pozwala dokupi¢ w przypadku zniszczenia same
rekawy, jako najszybciej niszczace sie elementy i wydiuzy¢ znacznie
okres uzytkowania. Posiada specjalne zaktadki na plecach
umozliwiajace swobodng prace w kazdej pozycji. Ubranie zszyte jest
niémi kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na
zerwanie.Tkanina trudnopalna dostepna w réznych kolorach. Bluza
posiada certyfikat WE kategorii 1l.

Bluza produkowana jest w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/klatka). Na
zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.

BLUZA DLA SPAWACZA NAD-US/B/DS

Bluza wykonana z wysokiej jakosci skéry dwoinowej w kolorze
naturalnym i tkaniny trudnopalnej(plecy bluzy). Bluza zszyta jest niémi
kevlarowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na zerwanie.Tkanina
trudnopalna dostepna w réznych kolorach. Bluza posiada certyfikat
WE kategorii Il.

Bluza produkowana jest w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/klatka). Na
zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.
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ZAKIET WYKONANY ZE SKORY LICOWEJ
NAD-US/B/DSC

Zakiet wykonany w cato$ci ze skory dwoinowej w kolorze naturalnym,
zszyty niémi kevlarowymi, regulowana szeroko$¢ mankietu. Bluza
posiada certyfikat WE kategorii Il.

Zakiet produkowany jest w rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL.

ZAKIET WYKONANY SE SKORY DWOINOWEJ
NAD-US/B/DRC

Zakiet wykonany w cato$ci ze skéry dwoinowej w kolorze rudym lub
bragzowym, zszyty niémi kevlarowymi, regulowana szeroko$é
mankietu. Bluza posiada certyfikat WE kategorii Il.

Zakiet produkowany jest w rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL.

ZAKIET WYKONANY SE SKORY DWOINOWEJ
NAD-US/B/LC

niémi kevlarowymi, regulowana szeroko$¢ mankietu.

'i Zakiet wykonany w cato$ci z wysokiej jakosci skéry licowej, zszyty
Zakiet produkowany jest w rozmiarach: M,L,XL,XXL,XXXL.




SPOLDZIELNIA INWALIDOW

NADZIE|A

Producent odziezy ochronnej SIERE Y

ODZIEZ SPAWALNICZA

ZAKIET WYKONANY ZE SKORY NAD-US/B/DK

Zakiet krotki wykonany w cato$ci ze skéry dwoinowej w kolorze
naturalnym, zszyty niémi kevlarowymi. Pozwala on ostonié¢ gérne
czesci korpusu i rece. Jest on bardzo przydatny gdy nalezy spawac
elementy znajdujace sie nad gtowa.

Zakiet produkowany jest w rozmiarach: M,L,XL,XXL,XXXL.

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/LN

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej
jakosci skorg licowa. Przéd spodni jest dwuwarstwowy — tkanina
trudnopalna, skéra licowa. Spodnie typu ogrodniczki(opcjonalnie
moga byé do pasa). Spodnie wyposazone sg w nakolanniki.
Nakolanniki mozna tatwo wyciggna¢ jezeli specyfika pracy nie
wymaga ich stosowania.

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).
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ODZIEZ SPAWALNICZA

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/L

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej
jakosci skorg licowa. Przéd spodni jest dwuwarstwowy — tkanina
trudnopalna, skdra licowa. Spodnie typu ogrodniczki(opcjonalnie
moga byé do pasa).

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/DRN

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej
jakosci skérg dwoinowg w kolorze rudym lub bragzowym.Przéd spodni
jest dwuwarstwowy — tkanina trudnopalna, skéra dwoinowa. Spodnie
typu ogrodniczki(opcjonalnie moga byé do pasa). Spodnie
wyposazone sg w nakolanniki. Nakolanniki mozna tatwo wyciggna¢
jezeli specyfika pracy nie wymaga ich stosowania. Spodnie posiadajg
certyfikat WE kategorii 1l.

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).
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ODZIEZ SPAWALNICZA

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/DR

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej
jakosci skorg dwoinowg w kolorze rudym, braz. Przéd spodni jest
dwuwarstwowy — tkanina trudnopalna, skéra dwoinowa. Spodnie typu
ogrodniczki(opcjonalnie moga byé do pasa). Spodnie posiadajg
certyfikat WE kategorii Il.

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/DSN

IQ Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej
jakosci skérg dwoinowg w kolorze naturalnym. Przéd spodni jest
dwuwarstwowy — tkanina trudnopalna, skéra dwoinowa. Spodnie typu
ogrodniczki(opcjonalnie moga by¢ do pasa). Spodnie wyposazone sg
w nakolanniki. Nakolanniki mozna tatwo wyciggnaé jezeli specyfika
pracy nie wymagda ich stosowania. Spodnie posiadajg certyfikat WE
kategorii Il.

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).

| L J
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ODZIEZ SPAWALNICZA

SPODNIE DLA SPAWACZA NAD-US/S/DS

Spodnie wykonane z tkaniny trudnopalnej wzmacniane wysokiej
jakos$ci skorg dwoinowg w kolorze naturalnym. Przéd spodni jest
dwuwarstwowy — tkanina trudnopalna, skéra dwoinowa. Spodnie typu
ogrodniczki(opcjonalnie moga by¢ do pasa). Spodnie posiadajg
certyfikat WE kategorii Il.

Spodnie produkowane sg w petnej gamie rozmiaréw (wzrost/pas).

UBRANIE ROBOCZE NAD-DFR

Ubranie wykonane jest z drelichu o podwyzZszonej gramaturze 350
g/m2. Posiada rekawy oraz fartuch ze skéry dwoinowej. Rekawy sg
wypinane co pozwala w przypadku zniszczenia dokupié¢ i wymieni¢
same rekawy. Fartuch umocowany jest na trwate przylepce.
Pozwalajg one szybko zdjg¢ lub zamontowaé go w ubraniu. Komplet
sktada sie z bluzy, spodni ogrodniczek (opcjonalnie do pasa), fartucha
skérzanego oraz pary skérzanych rekawow.

Ubranie jest produkowane w petnej gamie rozmiaréw
(wzrost/pas/klatka). Na zyczenie klienta wykonujemy nadruk firmowy.
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FARTUCH SPAWALNICZY NAD-FS/DR

Fartuch spawalniczy wykonany z wysokiej jakosci migkkiej skory
dwoinowej rudej lub brazowej o grubosci powyzej 1,6 mm. Diugosé
fartucha wynosi 100 cm (do kolan), elementy taczone sg nicig
kevlarowg i dodatkowo nitowane. Uzyte metalowe klamry sg
niklowane dzieki czemu nie rdzewieja. Jest bardzo ergonomiczny i
przyjazny w uzyciu (nie utrudnia ruchéw).Rozmiar uniwersalny. Wyréb
posiada certyfikat WE kategorii Il.

FARTUCH SPAWALNICZY NAD-FS/L

> Fartuch spawalniczy wykonany z bardzo miekkiej skéry licowej o
grubosci od 1,6 do 1,4 mm. Dlugo$¢ fartucha wynosi 100 cm (do
kolan), elementy tagczone sa nicig kevlarowg i dodatkowo nitowane.
Uzyte metalowe klamry sg niklowane dzigki czemu nie rdzewieja. Jest

bardzo ergonomiczny i przyjazny w uzyciu (nie utrudnia
/ ruchéw).Rozmiar uniwersainy.
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NAGOLENNIK Z NASTOPNIKIEM NAD-GL

Nadgolennik wykonany w catosci z migkiej skory licowe;j,
mocowany na termoodporne rzepy. Nie utrudnia ruchéw i
jest szybki w montazu. Rozmiar uniwersalny.

ZAREKAWEK NAD- ZDR 40

Zarekawek wykonany ze skéry dwoinowej. Dlugos$¢ 40 cm

ZAREKAWEK NAD-ZDR 50

Zarekawek wykonany ze skéry dwoinowej. Dlugo$¢ 50 cm
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ODZIEZ SPAWALNICZA

ZAREKAWEK NAD-ZT 40

Zargkawek wykonany z tkaniny trudnopalnej. Dtugo$¢ 40 cm.

ZAREKAWEK NAD-ZT 50

Zarekawek wykonany z tkaniny trudnopalnej. Diugos¢ 50 cm.

REKAW SPAWALNICZY NAD-RS3

Wykonany ze skéry dwoinowej rudej lub brazowe;j,
mocowanie na wytrzymatej gumie co utatwia zaktadanie i
brak rozréznienia na lewy i prawy. Jego dlugo$¢ pozwala na

swobodng prace i wysuwanie sie z rekawicy. Wyréb posiada
certyfikat WE kategorii Il.

REKAW SPAWALNICZY NAD-RS1

Wykonany ze skéry dwoinowej, mocowanie na wytrzymatej
gumie co utatwia zaktadanie i brak rozréznienia na lewy i
L ) prawy. Jego dtugosé pozwala na swobodng prace i
a wysuwanie sie z rekawicy. Wyréb posiada certyfikat WE
. kategorii Il.

e
L ]

y
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ODZIEZ SPAWALNICZA

KAPTUR DLA SPAWACZA NAD-KS/T/1/2/3

Kaptur wykonany z tkaniny trudnopalnej
antyelektrostatycznej, sktada sie z trzech czesci: gérnej
ochraniajacej gtowe, srodkowej ochraniajacej szyje, dolnej
chronigcej bark . Czesci kaptura zszyte sg na wysokosci
czota i szyji niémi kevlarowymi. Zapinany z przodu na
tasme samoczepng , posiada na bokach wykroju na twarz
tunel z wigzaniem z tkaniny zasadniczej do regulacji
obwodu. Kaptur jest tatwy w zaktadaniu. Wyréb posiada
certyfikat kategorii II.

KAPTUR DLA SPAWACZA NAD-KS/DB/4

Kaptur wykonany jest ze skéry dwoinowej rudej lub
brazowej.

Sktada sie z trzech czesci :

- gérnej , ochraniajacej gtowe

- Srodkowej ochraniajgcej szyje

- dolnej chroniacy bark

Szyty niémi kevlarowymi , zapinany na tasme rzep z tytu
gtowy poprzez szyje do barku. Szwy w gérnej czesci
ochraniajgcej gtowe sg kryte dodatkowg skérag.
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UBRANIA ROBOCZE

UBRANIE ROBOCZE SZWEDZKIE N-1/2

Sktadajgce sie z bluzy i spodni ogrodniczek.

Wykonane z tkaniny elanobawetna: 65% poliester 35% bawetna
245 g/m2 lub bawetna 100% 280 g/m2. Kolory dostepne wedtug
zyczenia klienta

Bluza:

-zakonczona sciggaczem u dotu z tytu z guma dtugosc¢ do
posladkow.

-cztery kieszenie dwie gérne zakonczone patkag na rzepy jedna z
nich przeznaczona do wiozenia komarki

-dwie dolne naktadane skosne

-zapieta na guziki kryte plisg

-rekawy zakonczone mankietem na guzik

-kotnierz (wersja wystepuje z pasami pojedynczymi.

Spodnie:

-piec¢ kieszeni

-na btawecie kieszen z zamkiem przykrytym plisa, obok niej u dotu
kieszen na komorke przykryta patka na rzep

-dwie boczne naktadane — caléwka

-rozporek na guziki

-szelki z tkaniny na koncach guma

-z tylu w pasie guma z boku zapiecie z mozliwoscig regulacji
obwodu.

UBRANIE ROBOCZE N-2

Sktadajgce sie z bluzy prostej i spodni do pasa. Wystepuje w
tkaninach elanobawetna: 65% poliester 35% bawetna 245 g/m2
lub bawetna 100% 280 g/m2. Kolory dostepne wedtug zyczenia
klienta

Bluza:

-prosta dotem

-rekaw prosty

-kotnierz

-posiada cztery kieszenie
-dwie goérne z patkg na guziki
-dwie dolne naktadane otwarte
-cato$¢ zapinana na guziki

Spodnie:

-trzy kieszenie

-dwie boczne naktadane

-caléwka

-wysoki stan

-podtrzymywacze paska

-z tytu regulacja obwodu pasa (pasek na guziki)
-rozporek zamek.
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UBRANIA ROBOCZE

UBRANIE ROBOCZE SZWEDZKIE DWUKOLOROWE N-7/K

Tkanina : elanobawetna ( 40% poliester , 60% bawetna ) gramatura:
320g

Bluza - do potowy posladkéow, diugosé zakoinczona jest paskiem z
mozliwoscig regulacji gumag z tytu.

Karczek z przodu i z tytlu,z przodu pod karczkiem z lewej strony pasek
przeszywany stuzacy do wiozenia dtugopiséw, z prawej strony dwie
kieszonki gorne zapinane patkg na rzepy, dwie kieszenie dolne skosne
Zz mieszkiem z boku, zapiecie na guziki kryte plisg. Rekaw zakonczony
jest mankietem zapinanym na guzik.

Spodnie — ogrodniczki z gumg w pasie do regulacji obwodu, posiadajg
szelki z gumy szelkowej , btawet z kieszenig na zamek i naszytg na niej
kieszonkg na komérke, kieszenie boczne naszywane z mieszkiem, z tytu
kieszen tgczona paskiem do przetozenia mtotka z caléwkg , boczna
kieszen nad kolanem . Rozporek zapinany na guziki . Z boku spodni
zapiecie umozliwiajgce regulacje w pasie.

UBRANIE TYP SZWEDZKI M-PE/PASY

Wykonane z tkaniny Boston o sktadzie bawetna 60% , poliester 40%,
310g/m2,lub 35% bawelny , 65% poliestru, 280g/m2, kolory wg Zzyczenia
klienta.

Bluza do potowy posladkéw:

-dwie kieszenie gérne przykryte patkg na napy

-dwie kieszenie dolne z patkami na napy

-bluza zapieta na napy

-rekaw w mankiet na napy do regulac;ji

-pasy odblaskowe na rekawach

-z tylu zaktadki umozliwiajgce swobodny ruch przy wykonywaniu pracy
-dét zakonczony paskiem z boku w gume dopasowujacy do obwodu.

Spodnie ogrodniczki

-btawet z kieszenig na zamek kryty patka,obok niej naszyta kieszen na
komoérke zapieta patkg na rzep

-dwie kieszenie boczne naszywane

-kieszen na posladku potaczona z calowkag razem

-na kolanach i posladkach specjalne wzmocnienie z tkaniny do prac w
pozycji na kolanach i siedzgcych

-pas odblaskowy na nogawkach

-specjalnie wykonane szelki umozliwiajg swobodny ruch podczas
wszelkich prac.
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UBRANIA ROBOCZE

UBRANIE MONTER

Sktada sie z bluzy i spodni ogrodniczek.
Wykonane z tkaniny Boston 40%poliester i 60% bawetna o gramaturze 310g/m2

Bluza:

-do potowy posladkéw zakoriczona paskiem z tylu guma

-posiada cztery kieszenie kazda wzmocniona dodatkowo tkaning od spodu . Dwie
gorne kieszenie przykryte patkg na rzep, dwie dolne skosne otwarte,

-zapinana na guziki kryte plisg ,

-rekaw zakonczony mankietem zapietym na guzik.

Spodnie:

- kazda kieszenh wzmocniona dodatkowo tkaning

-posiadajg dziesie¢ kieszeni

-na blawecie kieszenh wiszgca z przeszyciem , umozliwiajgca prace w pozyciji
schylonej , po odpieciu z nap obok niej kieszeh na komoérke.

-boczne kieszenie wktadane w srodek spodni, po wloZeniu narzedzi spetniajg role
workow, ktére réwniez wiszg przy wykonywaniu pracy w pozycji schylonej,
-dodatkowo kieszenie naszywane boczne

-boczna kieszen na nogawce przykryta patkg na rzep z mieszkiem nad kolanem.
-dwie kieszenie na posladkach

-caléwka fgczona z kieszenia.

Wysoka jako$é gumy znajdujgca sie w szelkach podnosi komfort uzytkowania
utatwiajgc wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych ze schylaniem sig.

Szwy w miejscach najbardziej narazonych na rozdarcia, wzmocnione sg dodatkowo
ryglami. Na kolanach wzmocnienia z tkaniny Codura o gramaturze 420 g/m2 z
mozliwo$cig wiozenia nakolannika.

Dostepne kolory wg potrzeb klienta.

Rozmiary w/g wymiaréw klienta.

UBRANIE TYP SZWEDZKI N-15/BLG

Wykonane z tkaniny Challenger - bawetna 60% i poliester 40% o grmaturze
300g/m2 ktéra charakteryzuje niska kurczliwo$é, wysoka odpornos$é
wybarwien oraz grubos¢ wyrobu. Wyréb dwukolorowy ciemny i jasny popiel.
Dostepne rozmiary od S do XXXL — réwniez nietypowe rozmiary.

Bluza z wstawkami:

-zapinana jest na guziki kryte listwa,

-kotnierz z rewersem z wypustka jasna,

-dwie kieszenie gorne z patkami na napy i jasnymi wypustkami,

-dwie dolne skosne naktadane z wypustka jasna,

-rekaw prosty z mozliwoscig regulacji obwodu na rzep,

-z tylu zaktadki umozliwiajgce swobodny ruch podczas wykonywanych prac z
jasng wypustka w srodku,

-zakoniczona paskiem z regulacjg obwodu po bokach na guziki.

Spodnie ogrodniczki:

-btawet kieszen z przeszyciem zapinana patkg na rzep z wypustkami jasnymi,
-kieszenie boczne naszywane,

-szelki z gumy

- Z tytu specjalny kréj umozliwiajacy swobodny ruch

-w pasie guma z regulujgcg obwodu na guziki

-dwa pasy odblaskowe 3M na nogawkach
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UBRANIA ROBOCZE

UBRANIE N-1 /P

Strona 20

Sktadajgce sie z bluzy i spodni ogrodniczek.

Wykonane z tkaniny elanobawetna: 65% poliester 35% bawetna 245 g/m2 lub
bawetna 100% 280 g/m2. Kolory dostepne wedtug zyczenia klienta

Bluza:

-zakonhczona paskiem u dotu, z tylu z gumag az do posladkéw.

-cztery kieszenie dwie gérne zakoniczone patka na rzepy jedna z nich
przeznaczona do wtozenia komorki

-dwie dolne naktadane sko$ne

-zapieta na guziki kryte plisg

-rekawy zakonczone mankietem na guzik

-kotnierz

-pasy odblaskowe 5 cm koloru szarego naszyte dookota tutowia pod gérnymi
kieszeniami na rekawach nad mankietem.

Spodnie:

-pie¢ kieszeni

-na btawecie kieszen z zamkiem przykrytym plisa, obok niej u dotu kieszen na
komérke przykryta patkg na rzep

-dwie boczne nakfadane — caléwka

-rozporek na guziki

-szelki z tkaniny na koncach guma

—— -z tylu w pasie guma z boku zapigcie z mozliwos$cia regulaciji obwodu,

-pasy odblaskowe 5 cm koloru szarego naszyte u dotu spodni.

UBRANIE N-1 /Px2

Sktadajace sie z bluzy i spodni ogrodniczek.
Wykonane z tkaniny elanobawetna: 65% poliester 35% bawetna 245 g/m2 lub
bawetna 100% 280 g/m2. Kolory dostepne wedtug Zzyczenia klienta

Bluza:

-zakonczona sciggaczem u dotu z tyltu gumg az do posladkéw.

-cztery kieszenie dwie gorne zakoriczone patkg na rzepy jedna z nich
przeznaczona do wiozenia komaérki

-dwie dolne naktadane skosne

-zapieta na guziki kryte plisg

-rekawy zakonczone mankietem na guzik

-kotnierz

-podwdjne pasy odblaskowe 5 cm koloru szarego naszyte dookota tutowia pod
gornymi kieszeniami, u dotu bluzy przez kieszenie dolne na rekawach nad
mankietem i drugi w odstepie 5 cm.

Spodnie:

-pieé kieszeni

- na blawecie kieszen z zamkiem przykrytym plisg, obok niej u dotu kieszen na
komérke przykryta patka na rzep

-dwie boczne naktadane — caléwkg

-rozporek na guziki

-szelki z tkaniny na koricach guma

- z tylu w pasie guma z boku zapigcie z mozliwo$cig regulaciji obwodu,
-podwdjne pasy odblaskowe 10 cm koloru szarego naszyte u dotu spodni .
Odstep 5 cm od drugiego pasa.
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UBRANIA ROBOCZE

UBRANIE TYP SZWEDZKI N-9 OCIEPLANE

Uszyte z tkaniny elanobawetny o skiadzie 65% poliestru i 35%
bawetny gr. 245 g/m2 lub 100% bawetny 280g/m2

Bluza - prosta, dlugos¢ za posladki. Rekawy wykonczone
mankietem zapinanym na guzik z mozliwoscig regulacji obwodu.
Cata bluza zapinana jest na guziki kryte listwg. Posiada cztery
kieszenie przykryte patkg - kotnierz lekko ocieplany.

Spodnie - ogrodniczki na szelkach kieszen btawetu na zamek i dwie
kieszenie boczne z boku regulacje obwodu pasa a z tylu gume. Z
boku spodni zapiecie umozliwiajgce regulacje w pasie.

Ubranie szyte jest takze w wersji ze spodniami do pasa.
Dostepne wszystkie rozmiary.

UBRANIE TYP SZWEDZKI PW OCIEPLANE

Tkanina Neptun sktad: 50% bawetny, 50 % poliester , 250g/m2

Wykonane w kolorze CPN z dodatkami zéttymi z tkaniny Lukas sktad: 65%
poliester, 35% bawetny 245g/m2. Petna rozmiaréwka

Wyréb ten wykonczony jest ociepling , dwustronnie wykonczona podszewka
pikowana o gr. 150 g/m2. Ocieplina w bluzie i spodniach jest zapinana na
guziki . Ubranie do wykorzystania caty rok (sezon)

Bluza

-pasy odblaskowe na rekawach zétto-szare

-pasy odblaskowe na nogawkach zétto-szare

-dwie kieszenie gérne z patkami na guziki wszyte w karczek

- dwie kieszenie dolne wpuszczane faczone z gérng wypustka
-z tytu i z przodu karczek zétty, natomiast plecy z zaktadkami przez catg
dtugos$é umozliwiajgce swobodny ruch.

-dét zakoniczony paskiem po boku gumki

-kotnierz

-catos¢ zapieta na guziki kryte listwg

-spodnie ogrodniczkKi

-kieszen btawetu na zamek z z6itg wypustkg

-dwie boczne kieszenie naszywane

-caléwka

-szelki — guma obszyta tkaning,

-w pasie guma 3 cm w tunelu

-rozporek na guziki

-pas odblaskowy Z6tto — popielaty na nogawkach

-z boku regulacja obwodu pasa na guziki
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KAMIZELKI

KAMIZELKA MB

Wykonana z elanobawetny 65% poliester , 35% bawetny
gramatura 245g/m2

réwniez z bawetny 100% 280g/m2, z tkaniny Oxford 100%
poliester gr.160g/m2
Ocieplina 100% poliester gramatura 150g/m2 pikowana,
-dwie kieszenie u gory jedna z nich z przeszyciem na komoérke,
druga na dtugopis przykryte patkg na rzepy

-dwie kieszenie dolne wpuszczane z wypustkg

-tyt wydtuzony chronigcy nerki przed zimnem

-cato$¢ zapieta na zamek kryty listwg na rzep lub napy.
Rozmiary od S-XXXL

KAMIZELKA DACHY

Wykonana z tkaniny OXWORD ( powtoka 100% poliester na PCV
potaczona ze sztruksem)

-ocieplina pikowana 100% poliester o gramaturze 150g/m2
-dlugosc¢ za posladki z wydtuzonym tytem chronigcym nerki od
zimna,

-przeznaczona do pracy w pozycji schylonej,

-przéd od potowy w dét wykonany ze sztruksu,

-wykonczony stéjkg sztruks + OXWORD

-dwie kieszenie gérne zapiete patkg na rzep,

-dwie dolne wpuszczane zakonczone z tréjkatami ze skaji
-cato$¢ zapinana na zamek metalowy i przykryty listwa na rzepy.
Rozmiary od S do XXXL.
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KURTKI

KUFAJKA

Prosta bluza ocieplana robocza wykonana z tkaniny
elanobawetna: 65% poliester 35% bawetna 245 g/m2 lub
bawetna 100% 280 g/m2. Kolory dostepne wedtug
zyczenia klienta. Wykonczona ociepling 200g/m2 lub
150 g/m2.

Calosé zapieta na guziki wykonczona kotnierzem
-dtugos$¢ 3/4 za posladki

-rekaw prosty lub w mankiet z guma z mozliwo$cig
regulacji obwodu.

-posiada cztery kieszenie

-dwie gérne na patki zapinane na guzik

-dwie dolne naktadane otwarte

KURTKA OCIEPLANA JOLA

Tkanina biver wodo-olejoodporna sktad 50% bawetny 50%
poliester. Gramatura 260 g/m2

-kolory wedtug zyczenia klienta

-dostepne rozmiary od S — XXXL

-dtugo$é 3/4 do potowy uda

-d6t prosty — kotnierz

-w pasie sznurek z mozliwoscig regulaciji obwodu.
-posiada kaptur ocieplony odpinany na zamek. Catosé
zapieta na guziki kryte plisg na rzepy.

-rekaw prosty lub w Sciggacz z mozliwoscig regulacji
obwodu.

-posiada cztery kieszenie.

-dwie gbrne przykryte patkg z mozliwoscig wtozenia
komorki

-dwie dolne wpuszczane z wypustka.

-catos$¢ wykonczona ociepling pikowang 150g/m2

-wyrob moze posiadac ociepline dwustronnie wykonczong
z mozliwoscig odpiecia i wykorzystana kurtki na caty rok.
Kurtka wystepuje réwniez z pasami odblaskowymi wedtug
zyczenia klienta
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KURTKI

KURTKA OCIEPLANA KAMILA

Przeznaczona do prac budowlanych-drogowych z pasami
odblaskowymi. Wykonana z tkaniny biver wodo-
olejoodporna , wiatroszczelna.

Gramatura 260 g/m2 sktad 50% bawelny, 50 % poliestru,
lub z tkaniny wedtug potrzeb klienta. Laczenie tkanin w
kolorach powoduje lepszg widocznosé pracownika
wykonujgcego prace w warunkach szczegélnych. Posiada
podwdjne pasy odblaskowe na rekawach i catym
obwodzie.

-wyrob posiada cztery kieszenie dwie gérne na zamek
przykryte plisq i dwie dolne nakfadane przykryte patkg na
rzepy.

-dtugo$¢ 3/4 do potowy uda — dét prosty

-kaptur schowany w stdjke lub dopinany na zamek
-rekawy wykonczone mankietem z gumg z mozliwoscig
regulacji obwodu

-catos¢ zapieta na zamek przykryty listwg na rzepy lub

napy.
Wykonczona ocipling pikowang 150g/m2

KURTKA OCIEPLANA PATI

Wykonana z tkaniny SOS gr. 160 g/m2 sktad 100%
poliester — wodo, wiatroodporna.

-kolor zéity odblaskowy taczone z czarnym lub wedtug
potrzeb klienta (dtugos$é do posladkéw).

-wyréb posiada cztery kieszenie:

-dwie gérne przykryte patkg na rzepy, z mozliwoscig
wiozenia komorki

-dwie dolne wpuszczane z kolorowg wypustka.
-posiada kaptur chowany w stojke lub dopinany na
zamek wedtug uznania klienta.

-rekawy odpinane z mozliwo$cig zastosowania jako
kamizelka. Rekawy zakonczone mankietem z gumag z
mozliwoscig regulacji obwodu.

-dot wykonczony $ciggaczem wykonanym z tkaniny w
srodku z guma przeszywang.

-catos$¢ zapieta na zamek wewnatrz wykonczona
ociepling pikowang 150g/m2
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KURTKI

KURTKA WA-WA |

Dtugos¢ na 3/4 do potowy uda. D6t prosty.

Ocieplana z kapturem dopinanym na zamek wykonczona
ocieplina 150g/m2 przykryta polarem tgczonym z tkaning,
bawetniang ,

-rekawy wewnatrz wykonczone ociepling pikowang
150g/m2,

- wierzchnia cze$¢ wykonana z tkaniny OXWORD 100%
poliester , gramatura 190g/m2,

-zakonczona stdjkg od spodu odszyta polarem na korncach
stojki , efektowna wypustka z tkaniny,

-szesciokieszeniowa, u gory dwie kieszenie przykryte patkg
na rzep, jedna z nich posiada przeszycie do wiozenia
telefonu,

-dwie dolne workowe przykryte patkg na rzep z uchwytem
do swobodnego odpinania, na jednej z nich naszyta kieszen
na wierzchu zapinana na zamek kryty plisa,

-dwie wewnetrzne jedna na zamek, druga na rzep z boku
otwér przeznaczony do wiozenia dtugopisu,

-rekawy proste lub mankiet z mozliwo$cig regulacji obwodu,
-zapinana na zamek przykryty plisg na rzepy.

KURTKA OCHRONNA

Kurtka zimowo-letnia z dopinanym kapturem . Wykonana z
tkaniny OXWORD

sktad: 100% poliester, gr. 190g/m2 . Dostepna w rozmiarach
od S do XXXL.

-wykonczona kotnierzem, na wierzchu futerko dopinane na
zamek,

-dopinana podpinka na zamek wykonana z ociepliny
pikowanej podszewka o gramaturze 150g/m2 poliester,
-pieciokieszeniowa , dwie gérne przykryte patkg na rzep,
dwie dolne przykryte patkg na rzep z géry natomiast z boku
wykonana kieszen z mozliwoscig wiozenia reki po skosie,
-kieszeh wewnetrzna na podszewce jak réwniez na
podpince ,

-do6t wykonczony paskiem z tylu guma przeszyta
umozliwiajgca dopasowanie do obwodu bioder sylwetki
uzytkownika ,

-rekaw zakonczony mankietem z przeszytg guma,

-catos¢ zapinana na zamek kostkowy, dobrej jakosci,
Kurtka ta moze by¢ wykorzystana do catorocznego uzytku.
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KURTKI

KURTKA WA-WA i

Kurtka dwufunkcyjna przeznaczona do uzytku zimg i latem ,
dodatkowo posiada polar dopinany , ktéry mozna wykorzystaé
noszac oddzielnie.

Wykonana z tkaniny OXFORD skfad 100 % poliester gramatura 190
g/m g/m2

Polar sktad 100% poliester gramatura 290 g/m2

Wykonczona podszewka poliester 100 % gr. 85 g/m2

Wyréb posiada dwa kaptury: jeden kaptur przeznaczony na lato

i drugi wykonczony polarem dopinany na zamek na pore zimowg .
Kurtka jest szesciokieszeniowa.

-dwie u goéry zapinane na patke na rzep

- z lewej strony specjalnie wykonana sktadana kieszen , po odpieciu
tworzy dodatkowe kieszonki na komoérke , identyfikator,
okulary,dtugopis

- dolne dwie workowe przykryte patka na rzepy

- jedna z nich posiada naszytg kieszen na wierzchu z zamkiem
krytym plisg

-patki wykoriczone wypustkg z tasmy odblaskowej , na koricach
patek uchwyty do swobodnego otwierania kieszeni

-wykonczona stéjkg

- catos¢ zapieta na zamek kostkowy przykryty plisg na rzepy

- w pasie tunel z wciagnieta gumkg umozliwiajacg regulacje obwodu
- wewnatrz dwie kieszenie jedna na zamek, druga na rzep z
dodatkowym otworem do wtozenia dtugopisu

- u dotu tunel z wciggnietg gumka z regulatorami obwodu

-rekaw w mankiet przeszyty z mozliwo$cig regulacji obwodu na rzep
- z boku w szwach tasma odblaskowa jako wypustka

POLAR

" Dopinany posiadajacy karczek z przodu i z tylu , na ramionach
wykonczony tkaning OXFORD
- faty na tokciach i wypustki kieszeni z tkaniny
- posiada tasmy odblaskowe w szwie tworzac wypustki
- kieszenie skosne wewnetrzne - na zamek
- od spodu wykornczony podszewkq siatkowg na niej naszyte sg dwie
kieszenie na zamek
-cato$¢ zapinana na zamek
-dot prosty
-gumka w tunelu z mozliwos$cig regulacii
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KURTKI

KURTKA ENERGA

Wykonana z tkaniny trudnopalnej 100% bawetny o gramaturze
330 g/m2

szyta niémi kevlarowymi.

-wewnatrz ocieplina 150 g/m2 trudnopalna wykornczona
podszewka bawetna 100 %

-jedna kieszenh gérna z patkg na rzep

-dwie dolne z patkami na rzep

- kieszeh wewnetrzna na rzep lub napy

- w pasie po bokach gumki umozliwiajagce dopasowanie do
sylwetki

- dtugos¢ 3/4 do potowy uda

- dét w tunelu z gumka do regulaciji

- catos¢ wykonczona stéjka z tkaniny od wewnatrz z polaru

- rekawy proste z paskiem umozliwiajacym regulacje obwodu
wewnatrz $ciggacz chronigcy przed wiatrem

-kaptur schowany w stéjke zapiety na zamek

- podwdjne pasy odblaskowe trudnopalne dwa na rekawach od
gory

- jeden dookota tutowia

-drugi pionowy z przodu i z tylu przez ramiona

-catos¢ zapinana na zamek kryty listwa na rzep lub napy wg
uznania klienta

SPODNIE

SPODNIE MONTERSKIEI

Spodnie- kazda kieszerh wzmocniona dodatkowo tkaning

-posiadajg dziesie¢ kieszeni

-na btawecie kieszen wiszaca z przeszyciem , umozliwiajgca
prace w pozycji schylonej , po odpieciu z nap obok niej kieszen
na komoérke.

-boczne kieszenie wktadane w $rodek spodni, po wiozeniu
narzedzi spetniajg role workéw, ktére réwniez wisza przy
wykonywaniu pracy w pozycji schylonej,

-dodatkowo kieszenie naszywane boczne

-boczna kieszen na nogawce przykryta patkg na rzep z
mieszkiem nad kolanem.

-dwie kieszenie na posladkach

-caléwka faczona z kieszenia.

Wysoka jako$é gumy znajdujgca sie w szelkach podnosi komfort
uzytkowania utatwiajgc wykonanie wszelkich czynnosci
zwigzanych ze schylaniem sie.

Szwy w miejscach najbardziej narazonych na rozdarcia,
wzmocnione sg dodatkowo ryglami. Na kolanach wzmocnienia z
tkaning Codura o gramaturze 420 g/m2 z mozliwo$cig witozenia
nakolannika.

Dostepne kolory wg potrzeb klienta.

Rozmiary w/g wymiaréw klienta.
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SPODNIE

SPODNIE BOJOWKI

Tkanina elanobawetna 60% bawetna 40% poliester o gramaturze 245
g/m2
-osiem kieszeni
-do pasa wykonczone paskiem z tylu guma umozliwiajaca
dopasowanie talii
-dwie kieszenie tylne przykryte patkg na napy
-dwie boczne nad kolanem na nich naszywane mniejsze kieszonki ,
jedna z nich na komaérke z patkg na nape
-boczne wpuszczane
- podtrzymywacze paska
- rozporek na zamek
- rozmiary damskie od 32 do 56
- rozmiary meskie od 48 do 62
-dostepna tabela wymiaréw

SPODNIE DACHY

Tkanina 60% bawetna i 40% poliester 310g/m2

-przeznaczone do prac na wysokosciach w pozycji zgietej . Specjalny
kréj z przodu umozliwia prace w pozycji pochylonej,

-zamiast rozporka tradycyjnego wyrdéb wyposazony jest w dwa zamki
nieco z boku co powoduje komfort pracy,

-posiadajg cztery kieszenie, dwie z boku wpuszczane, jedng na
posladku wpuszczang zapinang na guzik i jedng nad kolanem.,
-kazda kieszeh ma wypustki ze skaji, rowniez korice kieszeni sg
zakonczone naszytymi tréjkatami ze skaji,

-na kolanach wykonane taty umozliwiajgce wtozenie nakolannika

-na posladkach wzmocnione sg tkaning

-podwyzszony stan w pasie oraz regulacja z boku paskiem na guziki
podkresla komfort wykonywanej pracy.

Petna rozmiaréwka.
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SPODNIE

SPODNIE BRUKARZ

Tkanina elanobawelna 65% polister 35% 280 -300g/m2
Wykonane w dwéch wersjach : ogrodniczki i do pasa.
Dodatkowo wzmacniane skaja

Ogrodniczki:

-posiadajg kieszen btawetu na zamek

-szelki zakoficzone guma, klamry zatrzaskowe

-z przodu od kroku do tytu dodatkowo naszyta jest skaja z odpowiednimi
zaktadkami umozliwiajgcymi swobodng prace przy kostce brukowej lub
innych pracach wykonywanych na kolanach.

-od spodu wszyta kieszeh przeznaczona do wtozenia nakolannika

-z tylu od dotu do wysoko$ci kolan tkanina wzmocniona skajg

-kieszen tylna i caléwka réwniez wykonana ze skaji

-dwie kieszenie boczne naszywane

-rozporek na zamek

-z boku zapiecie z mozliwo$cia regulacji obwodu pasa

-z tylu guma wykonana na gumiarce

Spodnie do pasa tak samo wykonane tylko bez szelek na podwyzszonym
stanem w pasie .

Petna rozmiaréwka

SPODNIE MUNDUROWE

Wykonane z tkaniny ubraniowej elanobawetna kolor granat sktad: 65%
poliester , 35% bawetna gramatura 245 g/m2

-spodnie do pasa z podtrzymaczami paska

-zaprasowane w kant

-z boku lampasy wykonane w kolorze niebieskim

-kieszenie wpuszczane

-z tylu kieszonka z wypustkg zapinana na guzik

-dtugos¢ spodni do wykonania wg wzrostu , u dotu przyklejona tasma do

podwiniecia wg uznania
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SPODNIE

SPODNIE DO PASA OCIEPLANE N-2

Wykonane z tkaniny elanobawetna : 65% poliester ,35% bawetny 245
g/m2

lub bawetna 100% 280 g/m2.

Kolory dostepne wedtug zyczenia klienta

-dwie boczne kieszenie naktadane + caléwka

-rozporek na guziki lub zamek

-z tylu w pasie guma z mozliwos$cig regulacji obwodu

Wykonczone ociepling pikowang 150g/m2 przeznaczone do prac na
powietrzu w niskich temperaturach.

ODZIEZ INNA

BLUZA LOTNISKO

-dtugos¢ do bioder wykonana z tkaniny o skiadzie
65% poliester, 35% bawetna 245g m2 lub z bawetny
100% - 280 g m2

-kolory wedtug potrzeb klienta

-zakonczona kotnierzem z rewersem zapinana na
guziki kryte plisg u géry dwie kieszenie z zaktadkg
przykryte patkg na guzik. U dotu rowniez takie same
dwie kieszenie

-z tylu wykonane zaktadki umozliwiajgce swobodny
ruch rak

-W pasie guma

-rekawy cigte zakornczone mankietem zapinane na
guzik. Wyréb posiada wszystkie guziki kryte

-dét prosty

Bluza dostepna w rozmiarach od S — XXXL istnieje
mozliwo$¢ szycia na miare.
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ODZIEZ INNA

CZAPKA OCIEPLANA

Wykonana z tkaniny bawetna 100% gramatura 280g/m2 lub z
elanobawetny 35 % bawetna i 65% poliester gramatura
245g/m2. Wykonczona ociepling pikowang 150g/m2,
-posiada daszek i nauszniki umozliwiajace wywiniecie na
wierzch i zapiecie na napy.

CZAPKA LETNIA

Wykonana z tkaniny elanobawetna 35% bawetny , 65%
poliester o gramaturze 245 g/m2 lub bawetny 100% o
gramaturze 280 g/m2

-wykorczona daszkiem

-z tylu zapiecie umozliwiajace regulacje obwodu gtowy

KOMBINEZON - PASY

Wykonany z tkaniny Lukas PRO - tkanina o podwyzszonej $cieralnosci ,
niska kurczliwos¢ oraz wysoka odpornos¢ wybarwien — sktad 35%
bawetny , 65% poliester gr. 245g/m2 lub bawetna 100 % gr.280 g/m2

Dostepne kolory w/g potrzeb klienta. Rozmiary w/g zyczenia klienta.

Kombinezon w catosci :

-dwie kieszenie gérne jedna z mozliwos$cig wiozenia komérki kryte
patkg na rzep

-rekawy zakonczone mankietem na guzik z regulacjg obwodu

-w pasie guma z tytlu przeszyta na gumiarce dopasowujgca obwdd pasa
-kotnierz

-catos$¢ zapinana na zamek dwusuwowy odpinany z gory i z dotu kryty
listwa na rzepy

-w spodniach kieszenie boczne naszywane

-z tylu kieszen faczona z caléwkag

-na rekawach, ramionach i nogawkach pas odblaskowy 5 cm.
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ODZIEZ INNA

KOSZULA FLANELOWA

Wykonana z tkaniny flanela w krate o skfadzie: bawetna
100 % gramatura 180g/m2

-dostepne rozmiary wg potrzeb klienta

-kotnierz koszulowy usztywniony

-z tytu karczek podwdjny

-kieszonka z lewej strony u géry

-dtugi rekaw zapinany na mankiet

FARTUCHY

KPL. LABORATORYJNY

Wykonany z tkaniny RODOS o sktadzie bawetna 35%,

poliester 65% gr.165 g/m2 lub z tkaniny wg potrzeb klienta
o -bluza- géra bez kotnierza wykonczona w szpic z wypustkag
@ -rekaw krétki z wypustka lub dtugi

-z przodu ciecia dopasowujace

-z tylu w cieciu zaktadki umozliwiajace swobodny ruch przy

wykonywaniu wszelkich prac

-dtugos¢ za posladki

-catos¢ zapieta na springi

Posiadamy réwniez ten sam wyréb ze stéjka, zapinany na

zamek dwusuwowy, umozliwiajacy rozpiecie z dotu i z géry

-dét prosty i z boku rozporki

-spodnie w gume w pasie

-dtugie spodnie lub rybaczki za kolana

-rozmiary od 34 do 54
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FARTUCHY

FARTUCH MACKO

Wykonany z tkaniny RODOS o sktadzie bawetna 35%, poliester
65% gr.165g/m2 lub z tkaniny wg potrzeb klienta

-bez kotnierza wykonczony w szpic z wypustkg

-rekaw krétki z wypustkg

-z przodu ciecia dopasowujgce

-z tylu w cieciu zaktadki umozliwiajace swobodny ruch przy
wykonywaniu wszelkich prac.

-dlugosé za posladki

-catos$¢ zapieta na springi

Posiadamy réwniez ten sam wyréb ze stéjkg , zapinany na
zamek dwusuwowy, umozliwiajacy rozpiecie z dotu i z géry
-d6t prosty i z boku rozporki

-rozmiary od 34 do 54

——

FARTUCH DROP

Wykonany z tkaniny elanobawetna RODOS o sktadzie : 35%
bawetny , 65% poliester o gramaturze 165 g/m2

-Z przodu ciecie pionowe

-z tylu pasek dopasowujacy obwdd talii zapinany na springi
-dtugi rekaw wykonczony mankietem na springi

-kotnierz z wytozonym rewersem

-dtugosé za kolana

-dostepne réwniez duze rozmiary
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FARTUCHY

FARTUCH MESKI

Tkanina bawetna 100 % gramatura 280 g/m2 lub tkanina
elanobawetna 65% poliester 35% bawetna o gramaturze 245 g/m2.
Kolory wg zyczenia klienta .

Petna rozmiaréwka wg zyczenia klienta.

-kotnierz z rewersem

-dtugos¢ za kolana

-rekaw prosty ciety

-kieszen do goéry po lewej stronie

-dwie kieszenie na dole naktadane

-pasek z tytu do regulacji na guziki

-catos¢ zapieta na guziki

-z tylu u dotu rozporek zaktadany

FARTUCH AGA

Wykonany z tkaniny elanobawelna 65% poliester 35% baweilna gram.
200 g/m2 lub z tkaniny fartuszkowej Rodos sklad 65% poliester 35%
baweiny o gramaturze 165 g/m2

-kotnierz z rewersem

-bez rekawow pachy wykonczone kolorowa laméwka

-kieszeh gérna lewa naszywana

-dwie dolne kieszenie naszywane otwarte

-z tylu pasek do regulacji na springi

-calo$¢ zapinana na springi

-dtugos¢ do kolan

Rozmiary od S - XXXL
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REKAWICE SPAWALNICZE

REKAWICA NAD/01/AN

Rekawica pieciopalcowa wykonana z barwionej skéry
dwoinowej zszywana ni¢mi kevlarowymi.W catos$ci
wypodszewkowana tkaning bawetniang. Ergonomia dioni
przystosowana do prac wielozadaniowych.

Wyréb posiada certyfikat WE kategorii |l .

REKAWICA NAD/01/CH

Rekawica pieciopalcowa w cze$ci dionicowej wykonana z
wysokiej jakosci skory licowej. Jest idealnie dopasowana do

f dtoni , pozwala uzyskaé duzg chwytnosé.

1 i Rekawica zostata stworzona z mysla , o spawaniu metodg TIG
gdzie wymagana jest wysoka manualnos¢ oraz precyzja.

"G Mozna w nich montowa¢ nawet mate elementy . Sg dwie wersje
_%i rekawic :
E -mankiet $ciaggaczowy bawelniany posiada jezyczek
' utatwiajacy zaktadanie
. ( | -mankiet z dwoiny mankietowej o dt . 10 cm.

Wyréb posiada certyfikat WE kategorii |l
Produkowany w rozmiarach 9 —10—11.

REKAWICA NAD/01/O0P/W

Rekawica pieciopalcowa wykonana ze skéry barwionej
dwoinowej. Dodatkowo wzmacniany kciuk .W catosci
wypodszewkowana tkaning bawetniang .Szyta nicig kevlarowa.
Posiada gume $ciggajaca na ditoni wierzchniej rekawicy.
Przeznaczona jest do prac spawalniczych o duzej intensywnosci
oraz, gdzie spawacz wykonuje jeszcze prace ogolne zwigzane z
przenoszeniem i dalszg obrébkg elementow.

Wyréb posiada certyfikat WE kategorii Il .
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REKAWICE SPAWALNICZE

| REKAWICA NAD 01/OP/L/W

Rekawica pigciopalcowa wykonana z bardzo migkkiej skory
licowej i skéry dwoinowej . Doszyty mankiet ze skéry
mankietowej, doszyte wzmocnienie tzw. ochraniacz tetnicy.
Grubos¢ skéry zapewnia duzg zywotnosé rekawicy.

Rekawica posiada duzg chwytnosé. Zszyta nicmi kevlarowymi.
Catos¢ rekawicy wypodszewkowana tkaning bawetniang Na
mankiecie doszyty rzep, ktéry umozliwia regulacje szeroko$ci
mankietu .

Wyréb posiada certyfikat WE kategorii Il.

REKAWICA NAD/01 DW

Rekawica pigciopalcowa wykonana z barwionej skéry
dwoinowej ,zszyta niémi kevlarowymi . W cato$ci
wypodszewkowana tkaning bawetniang. Wykonana w
ergonomicznym ksztalcie co utatwia utrzymanie dtoni w pozyciji

uchwytu.
Wyréb posiada certyfikat WE kategorii Il .

REKAWICA NAD/01/L

Rekawica pieciopalcowa wykonana ze skéry licowej szyta
nicig kevlarowq. Bez podszewki . Dodatkowo szwy
szychla/dwa palce $rodkowe/ i kciuka wzmacniane biza oraz
na mankiecie naszywany jest ochraniacz tetnicy.
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REKAWICE SPAWALNICZE

REKAWICA SPAWALNICZA NAD 01 JBR

Rekawica wykonana ze specjalnie garbowanej skéry
dwoinowej rudej. W czesci dionicowej wyposzewkowana
tkaning drapang zwiekszajgca komfort pracy, natomiast
mankiet wypodszewkowany jest tkaning bawetniana.
Wszystkie szwy sg kryte bizg. Rekawice jest bardzo miekka i
chwytna. Wyréb posiada certyfikat WE kategorii Il.

REKAWICE ROBOCZE

REKAWICA ROBOCZA NAD - 03

Rekawica pieciopalcowa — wykonana w cze$ci chwytnej ze
skéry dwoinowej barwionej, czes¢ wierzchnia wykonana z
tkaniny drelichowej ,wzmacniana na koncach palcy dwoing i
naszyty z dwoiny pasek ostaniajacy kostki dtoni.

Mankiet wykonany z tkaniny drelichowej. Rekawica jest
wypodszewkowana w czesci roboczej czyli chwytnej
Przeznaczona jest do prac ogdéinych , gdzie wystepuje duze
zagrozenie uszkodzenia dioni uzytkownika. Wyréb nalezy do
grupy | i jest na niego wystawiona deklaracja zgodnosci WE
posiada wszystkie konieczne badania . Wystepuje w
rozmiarach 10i 12 .

REKAWICA ROBOCZA NAD-04 M

Rekawica pieciopalcowa robocza wzmacniana skorg licowg .
Dtonin chwytna w rozm. 10 fgczona jest z dwéch czesci . Dion
wierzchnia i mankiet wykonana z tkaniny bawetniane;j.
Wewnatrz rekawicy dton chwytna i kciuk wypodszewkowane
szyte nicig bawetniang. Dtorh chwytna w rozm. 11 tgczona z
trzech elementéw
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REKAWICE ROBOCZE

REKAWICA NAD — 04 L

Rekawica pieciopalcowa robocza — wykonana w cze$ci chwytnej ze skéry
licowej. Dton jednoczesciowa kciuk i szychel wzmacniana bizg. Dion
wierzchnia i mankiet wykonane z tkaniny o wysokiej gramaturze . Dton
wierzchnia wzmacniana skorg licowa /tj. paluszki i pasek chronigcy kostki .
Wewnatrz rekawicy — dton chwytna oraz kciuk jest wypodszewkowana,
szyta nicig bawetniang. Wystepuje w rozmiarach 10i 11.

REKAWICA T 5-56
Rekawica pieciopalcowa , cato§é wykonana z tkaniny o wysokiej
gramaturze i dodatkowo dfori chwytna wzmacniana tkaning. Szyta ni¢mi
bawetnianymi

REKAWICA GT5-70

Rekawica pieciopalcowa robocza wykonana z cienkiej tkaniny bawetnianej
biatej .Szyta biatg nicig bawetniang.

REKAWICA DLA PIASKARZA

Wykonanie dioni rekawicy jest gumowana
szorstkowana lub gtadka pieciopalcowa. Doszyty
mankiet z dwoiny mankietowej o dtugosci 50 cm
lub 35 cm.
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